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Produktbezeichnung Product Description
Art. Nr.: Art. No.: 
Bezeichnung Description
Produktgruppe Product Group

Produktkonfiguration Product Configuration
Gewebetype Type of Fabric
Anzahl Gewebelagen Number of Fabrics
Gewebeeigenschaft Feature of Fabric

Tragseite Top Side
Material Material
Farbe Color
Härte [in °Shore A] Hardness[in °Shore A]
Oberfläche Surface
Laufseite Bottom Side
Material Material
Farbe Color
Härte [in °Shore A] Hardness [in °Shore A]
Oberfläche Surface

Technische Daten Technical Data 
Gesamtstärke [in mm] Total Thickness [in mm]
Gewicht / m² [in kg] Weight / m² [in kg]
Reibwert [> Stahl] Coeff. Friction [> Steel]
Zugkraft bei 1% Dehnung Tensil Force at 1% 
Min. Trommel-Ø Min. Pulley-Ø
Min. Trommel-Ø bei Gegenbiegung Min. Pulley-Ø with back flex
Temperaturbereich Temperature Range
Produktionsbreite Production Width

Eigenschaften/Regulierungen Features / Regulations
EC1935:2004 / EU No. 10/2011 EC1935:2004 / EU No. 10/2011
FDA FDA
REACH / ROHS REACH / ROHS
Permanent antistatisch Permanent antistatic
Schwer entflammbar [ISO 340:2004] Flame retardent [ISO 340:2004]

Einsatzmöglichkeiten Applications
Gleitende Abtragung Slider Bed
Rollende Abtragung Rolling Support
Einsatz als Kurvenband Applicable as Curved Belt
Muldungsfähigkeit Troughable

Schweißdaten* Welding Parameters*
Temperatur untere Heizplatte Temperature Bottom Plate
Temperatur obere Heizplatte Temperature Upper Plate
Heizzeit nach Erreichung der Temp. Heating Time after reaching Temp. 
Druck Pressure
abkühlen auf: Cool down to: 

*Mentioned parameters are based on experience with our tools. By using other tools the parameters can differ.  

ja / yes
ja / yes

nein / no
nein / no
nein / no
ja / yes

nein / no

*Angegebene Daten basieren auf Erfahrungen mit unseren Anlagen. Bei Verwendung anderer  Anlagen können diese Werte abweichen. 

50° C
2 bar 
3 min
162° C

querflexibel / flexible

0
beige

Gewebe / Fabric
-

162° C

nein / no
ja / yes

3.000 mm
- 10° C / + 80° C 

20 mm
20 mm

Änderungsdatum / Correction Date: 22.10.2017

Gewebe / Fabric
-

beige
Polyester / Cotton Gewebe / Fabric

11060

2
Cotton / Polyester

Gewebe Transportbänder / Fabric Belts
BV/2 ECF8 - 0+0 PVC beige F 

8 N/mm
0,2

1,9 kg
1,8 mm

http://www.bodebelting.de
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